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従来のスメドレー式と比較し
非常に測定精度が高いロードセル式を採用
新体力テスト手順対応

握力計等測定器の修理は1ヶ月以上かかる場合がございます。早めの点検をお願いします。

数字が読みやすい大型デジタル表示

握りやすい
ゴムパット付グリップ

握りやすいゴムパット付グリップ

デジタル垂直とび測定器
オートパワーオフ

T-2290 ジャンプメーターMD � ￥57,200(税別￥52,000) 2
​●13.7×3.5×高さ8cm、ゴム板38×厚さ0.3cm●600g●本体:ABS、ベース:ゴム●測定範囲、ベ
ルトの高さ110cmで5~99cm(1cm単位)●液晶2桁表示●リチウム電池付(電池寿命:5000時間)

大きく見やすいデジタル表示採用 
床面との摩擦が少なくスムーズな測定が可能

T-2421 デジタル長座体前屈計 � ￥52,800(税別￥48,000) 39
​●幅53×奥行23×高さ25・30cm●1.5kg●ABS●測定範囲0~99.5cm (0.5cm単位)●単4乾電
池2本付(動作確認用)●電池持続時間:約1000時間●ピークホールド機能●オートパワーオフ機能

平均値自動算出機能

T-2177 握力計グリップD � ￥36,300(税別￥33,000) 2
​●長さ23.5×幅15.4×厚さ6.2cm●680g(電池含む)●本体:ガラス繊維強化ポリアミド、グリッ
プ:熱可塑性エラストマー(TPE)●測定範囲5~100kg(表示:0.1kg単位)●スメドレー式●単4乾電
池2ヶ付(動作確認用)●電池持続時間:約100時間●オートパワーオフ機能付

T-1854 デジタル握力計TL2 � ￥24,200(税別￥22,000) 2
​●長さ19.7×幅13.8×厚さ3.8cm●420g(電池含む)●本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリ
カーボネート・シリコーンゴム●測定範囲5~100kg(表示:0.1kg単位)●ロードセル式●通常測定
モード、平均測定モード(文部科学省新体力テスト手順対応)●単4乾電池2ヶ付(動作確認用)●電
池持続時間:約100時間●オートパワーオフ機能付●専用ケース付

T-1782 握力計DX3 � ￥18,700(税別￥17,000) 2
​●長さ22×幅14.5×厚さ5.2cm●600g●本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャス
ト・シリコーンゴム、目盛盤:アルミ●測定範囲0~100kg、0.5kg単位●スメドレー式●専用ケー
ス付

T-1781 握力計ST3 � ￥12,100(税別￥11,000) 2
​●長さ21.5×幅14.5×厚さ5cm●540g●本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャスト、
目盛盤:アルミ●測定範囲0~100kg、0.5kg単位●スメドレー式

T-2048 握力計グリップA � ￥24,200(税別￥22,000) 2
​●長さ23.5×幅15.4×厚さ5.9cm●610g●本体:ガラス繊維強化ポリアミド、グリップ:熱可塑性
エラストマー(TPE)●測定範囲0~100kg、最小単位0.5kg●スメドレー式




