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使用時・保管時は必ず重しや転倒防止用杭などで固定してください。必要十分な転倒防止策を講じてください。

リブ加工で
強度UP

80mm角
異形材仕様
スライド式
ネットフック

ハンドボール協会検定品

組立て時間

2h

組立て時間

2h
大型リブ補強

ジュラコン(R)フック 床面保護スポンジ

組立て時間

1h
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B-3334 アルミハンドゴールSG300 �￥333,850(税別￥303,500) 30
​●SG基準認証品●2台1組●前部2×3m(80mm角)、上部奥行90cm(45mm丸)、下部奥行
130cm(45mm丸)●56kg/組●主材:アルミ●前部粉体塗装●ネット樹脂フック34ヶ付●ネット別売
●転倒防止用杭6本付

B-3877 室内アルミハンドゴール(検) �￥365,200(税別￥332,000) 30
​●2台1組●前部2×3m(80mm角)、上部奥行80cm(40mm)、下部奥行139.5cm(40mm)●
56kg/組●主材:アルミ(アルマイト仕上、前部電着塗装)●室内用:床面保護スポンジ付●固定金具
付●日本ハンドボール協会検定品●ネット樹脂フック64ヶ付●ネット別売

使用例サンドウエイト:B-2865(別売)
詳細はP.93をご覧ください

組立て時間

2h

80×40角

スライド式
アルミ製
ネットフック

B-4048 アルミハンドゴール8040 � ￥252,780(税別￥229,800) 30
​●2台1組●前部2×3m(80×40mm角)、上部奥行83cm(35mm丸)、下部奥行130cm(35mm丸)
●39kg/組●主材:アルミ●前部粉体塗装●ネット樹脂フック24ヶ付●ネット別売●転倒防止用杭6
本付

軽量な80×40角
アルミ製ハンドゴール

杭付・ネット別売

ネット別売

杭付・ネット別売
アルミ製ハンドゴール(SG基準認証品)

ネット別売
サイドフレーム組立て済出荷

折りたたみ式

　 日本ハンドボール協会検定品　内吊り、外側被せ兼用タイプ

ハンドゴールネット・四角目（2張1組）

四角目タイプ

14003100

2100

900

ハンドゴールネットは内吊りでご使用いただくことを推奨いたします。

●�ゴールインしたボールの勢いを吸収し、ボールの跳ね返りを軽減します。
●�ゴールインしたボールの勢いを吸収することでネットの衝撃が軽減され、

ネットの切れが起きにくくなります。

ハンドゴール用キャッチネット
B-2887は上図と異なるサイズです。
B-2887：H2100×W3100×D上900×D下1300mm

B-2669 	￥10,670(税別￥9,700) 3 � ●2枚1組●2.1×3.1m●1.4kg/組●ポリエステル有結節●20S/60本●白
●網目10cm●取付ロープ（5m×2本）、固定ロープ（4m×2本）付

B-2887 	￥55,990(税別￥50,900) 4 � ●ポリエチレン有結節、440T/90本	 ●白●網目:10cm角	●5.4kg/組�

B-3957 	￥39,160(税別￥35,600) 3 � ●ポリエステル有結節、20S/90本	 ●白●網目:10cm角	●3.6kg/組�

B-6028 	￥34,650(税別￥31,500) 3 � ●ポリエステル有結節、20S/60本	 ●白●網目:10cm角	●2.6kg/組�

B-2063 	￥32,230(税別￥29,300) 3 � ●ポリエチレン有結節、440T/45本	 ●白●網目:10cm角	●2.6kg/組�

B-2786 室内折り畳みアルミハンドゴール �￥348,700(税別￥317,000) 30
​●2台1組●前部2×3m(80mm角)、上部奥行90cm(45mm丸)、下部奥行133cm(45mm丸)●
50kg/組●主材:アルミ●前部粉体塗装●室内用:床面保護材付●ネット樹脂フック24ヶ付●ネット
別売




